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l. Zasady bezpleczeristwa.

Niewlasciwa obshuga, montaZ | ukycie wyrobu mo2e spowodowad uszkodzenia ciata jak rownle2
uﬂud:uﬂum Prosimy o przestrzeganie ponitszych zasad dia wlasnego bezpleczefistwa

oraz innych osdtb
MMuWHMMMIMW
1. Prawidiowy ubidr:
Nalezy unika lutnego ubrania oraz bizuteri, ktdre mogq dostad sig pomiedzy czescl ruchome.
Nie naledy operowt ling wyciagarki golymi rgkami lecz stosowad rgkawice ochronne.
Zalecane jest stosowanie obuwia chronigcego przed poslizgiem.
. Diugie wiosy naledy chroni¢ przed wkrgceniem nakryciem glowy.
" Prawidiows odleghost 10 1.5 adlegoscl uzyle] iny. Nie nalezy staé na ink.
Zadba| o to, by wazyscy stojacy obok stall w bezplecznej odleglodcl oraz by dzieci nie byty
dopuszczone w miajsce pracy urzadzenia.
3. mmﬁgwmw <l
nalaty przekraczat podanych w instrukcji maksymalnych obcigten.
Jotell siinik jest bardzo cleply, na tyle, 2e nie moina go dotknad gola reka nalety zatrzymad
wyciagarke | doplero po je| ostygnieciu dalej jg uzytkowad.
Nie nalaky kontynuowadé pracy wyclagarki jesli jej siinlk nie jest w stanie poradzié soble
Z obcigZeniem.
4 ﬁfm ing i \
. 0
Ling naley chroni¢ przed zaciaganiem, zatamywaniem, ostrymi krawedziami | Zrédtami clepla.
Mie wolno szarpac za ling.
Podczas nawijania - ukladania liny naledy urywal rgkawic. Aby lina prawidiowo nawijata sie na
bgben nalaty ja nawija¢ pod obcigteniem. Nie modn a nawijac liny do samego kofica
Nigdy nie poruszaj pojazdu kiedy fina jest przymocowana do wyciaganego cig2ary,
Zachowaj ostrodnoéc w kofcowej fazie nawijania liny uwakaj na rece by nie byty zbyt blisko
bgbna wyclagarkl. Lina wyciagarki nie podlega gwaranc
Sprzggio wyclagarki powinno by¢ rozlaczone przy rozwifaniu liny | zatacrone podczas pracy.

Il. Instalacja

1. Wyciagarka powinna byé réwno zamontowana do stalej czescl pojazdu (z przodu lub z tylu),
ktdra mode przencsié peine obcigdenia.

Musi byt zainstalowana przy pomocy czterech punkidéw mocowania na poziome), plaskiej ply-
mmmwummlmmmmm .

2. Monta2 wyciagarki powinien odbywaé sie przy pomocy érub, nakretek | podikdadek
dostarczonych w komplecie razem z wyclagarka.

3. Przy monta2u poleca si@ stosowanie piyt montazowych do wyciggarek zaprojektowanych do
danego typu pojazdu. Plyta montazowa wiasne] konstrukeji winna by¢ wykonana wg podanych
wymiarow, ze stalowe] plyty o gruboéci min. 6 mm. Sruby mocujace powinny byé érubami
wytrzymalodciowymi.

FPolecamy montaz w serwisach MORE4x4,

M;MWMMBMMMWWMIM
nago uchwytu na tylne| &clance skrzynkl.
BWT*M(WMMMTM
ki. Do tego celu najczedcle) stosowane sq wylaczniki masowe od samochoddw clgdaro-
wmnnwmmmmnuzmn.
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Schemat przytaczy silnika

styk masowy [mmus@—'



zabezpleczyt

¢) zo skrzynki przekainikowe] podiaczyC przewdd "D° z czamym  kapturkiem do czamego
terminala “D" na motorze wyciagarki | zabezpleczyt polaczenie kapturkiem

d) podiaczyé cienki przewdd “A” do terminala A" a dolnej czesci motoru wyciagarki

@) przewody zasilajace:

- podigcryt dugi czamy przewdd masowy “A” do terminala A" w dolnej czeéd motoru a  drugi
koniec do masy (-) akumulatora

- 28 skrzynki przekainikows| podtaczyt diugi czerwony przewdd E do zasilania (+) akumula-

tora

2. Podczas instalacii naledy umiescié kable tak by nie kolidowaty z 2adnym istniefacym mecha-
nizmem pojazdu, szczegdinie z pracujacymi eiementami zawieszenia czy ukladu kierowni-
czego czy wiatrakami.

3 Korozja w miejscu potaczed elekirycznych prowadz do ostablenia przewodnodd | mote
spowodowad zwarce.

4, Smarowanie.
Wszystkie ruchome czesd wewnglrz wydagarki zostaly fabrycznie nasmarowane smaram
litowym, odpomym na wysokie temperatury. Dodatkowe smarowanie nie jesl wymagane.
Lina powinna byt okresowo smarowana lekkim smarem lub olejem.

5.Nalaty pamigtat o prawidiowym doborze maksymainego uciagu wyciagarki do masy pojazdu.
Uciag wyciagarki powinlen wynosié ok. 2x masy pojazdu. Przy utywaniu wyciagarki
w bardzo trudmych warunkach jej uciag rowny masie pojazdu mole okazaé sig niewystarcza-

jacy.
6. Nelezy stosowat na przewodzie zasilajacym wyciagarke (EE) wylacznik giéwny (hebel).

Schemat przytaczy skrzynki przekaZnikow




IV. Zasady uzywania wyciagarki

a) wiaczyc wiacznik glowny zasilania wyciagarki (hebel)

b) ustawi¢ sprzeglo w pozycj OUT:
mmmmmmnmmﬂwlm
niu 6 nawojow liny na bgbnie. Zaczepit ling w bezplecznym punkcie
wmmmmwwmhwmm
pozycia "OUT" oznacza sprzegio rozigczone, umodliwia swobodne obracanie sie bebna

- pozycja "IN" aznacza sprzegho zatgczone i wyciagarkg gotows do pracy

c) podigczyt sterowanie do gniazda w skrzynce przekaZnikowe|. Po podigczeniu pilota sterowa-
nia nalezy w pelni zalaczyt sprzeglo wyclagark | na pozycy IN)

d) przed rozpoczeciem zwijania liny naledy uruchomié siinlk | przelaczyd naped w pozycie luz
(neutral), utrzymac jalowe obroty silnika

e) sterowaé wyciagarka poprzez przetaczniki na pilocie In-Out a2 do chwili wyciagniecia pojaz-

- R

1. Nigdy nie naledy wyciagat pojazdu z wigczonym ukladem napedowym (na blegu)

2. Nigdy nie nalady okrgcadé liny dookola innych przedmiotéw | zaczeplad hak o ling.

- Nie naledy utywac wyciagarkl ze zniszczong ling a tak2e gdy jest splatana czy ma wezly.

Nie naleZy zostawial podiaczonego sterowania wyciggarki kiedy si@ jej nie ukywa.

Nie wkywaj wyciagarki do pracy w pionie, przeznaczona jest wyltacznie do pracy w poziomie.

Nie przecigtaj wyciggarki. W przypadku konlecznodcl utycia wigksze| sily od max. zalecansj

modna uyC bloczka co zapewni lepsza pracg pod dopuszczalnym obclgeniam.

. Nigdy nie pracuj pod peinym obcig2eniam diule| ni2 minute.

B. Po zakofczeniu pracy wyciagarki wylacz gidwny wylacznik pradu odcinajacy zasilanie od wycia-
pmmwmma
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V. Ostrzeienia

mmmwmmww

1. NaleZy pilnowa¢ rbwnomiemego nawijania liny na beben. Jesli nastapi jej nagromadzenie na
m':m & il

w :

Naledy unikaé krzy2owania sig liny podczas jej nawijania co powoduje powstawanie zalamanh

przySpleszajacych zutycie sig liny. Po zakofczeniu pracy warto starannie przewingt ling by

byla prawidiowo rozmieszczona na babnia.

2. Jedli sterowanie wyciggarki nie jest utywane naledy przechowywac je w pojetdzie w takim
miejscu by nie uleglo ono zniszczeniu. Przed kaddym podiaczeniem pilota do wyciagarki na-
lety sprawdziC czy nie jest on uszkodzony.

Po zakoficzeniu pracy i odigczeniu sterowania nalety pamigtac o zamknigciu gniazda podia-
czaeniowego | dbaé o jego czystodé jak | wiyku podigczeniowego.

3. Kledy wszystko jest gotowe do rozpoczecia wyciggania mmmm
do wyciagarki z rozigcronym sprzeglem. Nie zalaczad sprzegia z dzialajacym silnikiam
Powinno zostat ono zalaczrone przed wigczeniem motoru wyciagarki,

4. Nigdy nie nalety zaczepiat haka o ling - spowoduje to uszkodzenie liny. Zawsze nalety

odpowiednich mocowan. Ling nalety prowadzi¢ z dala od ostrych krawedzi czy

5. Prace wyciagarkl nale?y nadzorowat z bezpieczne| odlegioéci. Proces wyciagania powinien

6. Nie naledy mocowat haktw do mocowania wyciggark. thmm::mn-nmnpmmm
ne do ramy pojazdu.

7. Uycie bloczka do wyciagania znacznie ulatwia caly proces | podwaja moc wyciagarki jedno-
czeénie dwukrotnie go jednak spowalniajac.

8. Jako punkt zaczepienia najlepiej stosowat szakle o oznaczeniu D albo szakle lukowe wraz

z odpowiednig tasma - zabezpieczeniem drzewa.



9. Nalezy pamigta¢, by przy rozwijaniu liny na bebnie zostato minimum 5 nawojow liny. W innym
WMMNHMMIMIWM lub uszkodzenia

10. mwmmwmmmmmimm
udywaniu wyciagarkl pod dukym obcigzeniem nalezy odwingt tak duzo liny jak to modiiwe.
Ukycle bloczka ulatwia to zadanie.

11, Zalecane jest zawleszenie na srodku napredone| liny koca czy dywanika samochodowego,
ktbry w razie awarii stiumi lot zrywanej liny.

12. Staranne | clasne przewijanie liny zabezplecza przed blokowaniem sig liny pomigdzy nawo-
jami, przed jej przyszczypywaniem pomiedzy nawojami poprzednie] warstwy. Jesli jednak
lina zostnle zablokowana pomac moze w tym wypadku nawijanie | odwijanie liny. Nie nakaty
prébowat odblokowywad liny przy pomocy rak.

13 Akumulator musi byé w peinl natadowany. Przy pracy wycdlagark ze slabym, roziadowanym
akumulatorem | wiaczonym siiniliem istnieje modiiwost uszkodzenia ukiadu fadowania poprzez
nadmiemy prad tadowania poblerany z altematora.

Podczas pracy wyciagarki siinik pojazdu powinien pracowaé aby ograniczyé zuZycie | rozis-
dowanie akumulatora.

14 Zawsze przed utyciem wyclagarkl nalety sig upewnié, te lina jest w dobrym stanie oraz e
jest prawidiowo zamocowana.

Postrzgpiong lub pozagniatang ling nalety niezwlocznie wymieniC na nowa,

Nie naledy przemieszczat pojazdu aby wyciagnaé obcigtenie.

Nie naledy zmienia¢ liny na ling o stabszych parametrach.

Okres eksploatacji liny jest zaletny od starannoéci obstugi. Przed plerwszym ulyciem

nowo zalotone] liny musi byé ona nawinigta pod obclateniem ok 230 kg zapewniajac prawi-
diowe uloZenie na bebnie.

15. Nie nale2y przekraczal maksymalnych obcig2ed dia danej wyciagarki.

16. Pod 2adnym pozorem nie naledy prowadzié pojazdu aby ulatwié wyciaganie. Poruszanie
sig pojazdu wraz z praca wyclagarki moze powodowaé obcigzenia przekraczajace dopu-
szczalne - szarpanie - powodujac zerwanie liny, uszkodzenie wyciagarki czy pojazdu.

17. mmmwmmmmmmmm
18. Gwaltowne obciazenia dynamiczne czyli szarpanie sq bardzo niebezpieczne, Duze obcia-
Zenia pojawiajg sie przy gwaltownych zmianach obcigtenia i ruchu, np gdy obcigtenie

przewrGd sie podczas wyciggania.

19. Wyciagarki przedstawione w tym dokumencie nie zostaly zaprojektowane do zastosowaf
przemyslowych anl zastosowar w

20. Wyciagarki te nie moga byt wykorzystywane do podnoszenie czy transportu ludzi,



bl DANE EKSPLOATACY JNE

Maksymalny uciag | §500 1 (4310 kg) Szybkosc zwijania liny | pobor pradu na

Sink | 55 KMM.0 KW szensgowy : b o

Sterowarse zdalne 3,7 m obciazenis liny (kg) cbagt, 907 | W14 | 7712 WH 4300
Preostacna planetanma . irzystopniows predkost rwiani ,

— — Lry 89 44 36|20/ 26 22
T “sutomatyczny, zabucowany wheme | POPOrPradu(A) | 70 | 180 | 240 | 305 380 | 420
| Rozmiar bebna Srednica: 635 mem, dhugosc: 224 mm

™ "zum;um

Prowsdnca rolki

Dhugost preewodow| 1,63 m waswaly | 1 | 2 | 3 | 4 |
Waga 38 kg Mm?imwm a0 | 300 | 2840 ﬁ”i
Vomay | ssenimammm | (]
Rozstaw srub 254 x 114 mm (m)

DANE EKSPLOATACYJNE

| Maksymaing uciag | 12000 i (8450 kg) Szybko&¢ zwijania liny | pobor pradu na
sk | sonmaskmmemgon | P

Swcwanie am mlmiwi b 914 | 2722 | 3029 | 4338 | a0 |
Praekiadna planetama, tzystopniowa predkose | 12v 71. 35 30| 25|21 17 |
Przelaenia 2651 |m 24v | 79 | |43 |37 32|27 |23
Hamulec _ Butomatyczny, zabudowan) w bebnie L v | | 70 | 175|230 280 38 mlm
Rozmisr bybna drednica: 63,5 mm, Sugode: 224 mm A 24v -l!-]"l:l 140 | 160 | 190 | 230 |
Lina ﬂm:unﬁ

Prowadrsca rolk .

Dhugosé przewodow | 1,83 m warstwa liny | 1 2 3 A
Weaga 43 kg '“mwm}m 4322 | 3se0 | 3075
Wiprmsiry 535 x 1860 x 215 mm ) |

Rozstaw srub 254 % 114 mm m*i*rﬂlﬂ#ﬁ“*' B4 | UA |84 | B




Szybkost zwiania liny | pobdr pradu na pierwszym
DOUBLE SPEED 12000 [N ol

obciazense kny (kg) 35“, 1 2722 3629 4536 | 480
Hm-h#-nm— 12 1!- :Ll'.l E.!n 2.1 1?

DANE EKSPLOATACYJNE Pty | 70 | 1rs 230 | 280 | 355 | 415
Maksymalny uciag | 12000 1 (S450 kg - Szﬂhniﬂu:t:iaﬁmfipMMrupiW
L. - S0 K0N.0 W maregowy | [obcinzense by ) [ S5, 407 [ 1381 | s 228 | 2728
o e Pt s ey 14,2 | 70| 80 | 50 [ 42 | 34|
o b . Erppnion. [ [— 70 | 175 230 280 355 | 415 |
Prrstorensa 251 1321 _
Wamuec | ssomatyceny. cabudowsny wgene | (/09 1 105C iy 18 poszczegdinych wojach 265:1
Romarbetos | trednca: 635 mm, dhgosé: 224 mm | | WO Y 2 .
Lina 27 mx 6.3 mm - ﬁ}"““"“ s450 | 4322 | 3590 | 307
Prowadnca oy | }F&T“ﬂw 5.4 1.4 194 57
Akurmulator zalecany skumulator mn_ 64 Ah |
Diugodé praswodiw | 1m | Uciag i ilodt liny na poszczegdinych zwojach 132:1
Venga 43 kg || warstwa by ¥ 2 i 3 4 |
—p— 535 x 160 x 240 mm ;ﬁr"m 2725 | 2e1 | 1795 | 1538
Rozsiaw &rub 254 x 114 |
cohbimree lloscmynabebne | 5y g4 | 194 | 27
i ] | ]
ENERGY 12000
DANE EKSPLOATACYJNE
Maksymainy uciag | 12000 Ib (5450 kg) w:ﬂniumlmmum
S _ BOKMAS YW szeragowy
Sherowenis 17m obciatenie liny (kg) | 22 1514 2722 | 3620 | 4536 | 5450
e e (ool S o B B
: g Fa | T2 35|30 25| 27 |17
Priekatena 2651 iy imvmny I 5
Hamulec automatyczny, rabudowany w bebnes | :
Rogmiar bebaa drednica: 63.5 mm, dlugods: 224 mm pradufA) | 2V | 70 | 175 Eﬂm :5;415
Lna 2Tmx93Imm =
P it ol il
Uciaa i e -
A kator ERbeCany alumulator min. 64 Ah ViohC iy ne
_mm Hﬂ.::mﬂmml-m wearstwa liny . | 2 1 | &
“"f 4349 “‘gﬂ“ﬂm 5450 | 4322 | 3590 | 3075
| Wimiary 535 x 160 x 162 (215) mm e i




PRO 12000

 Maksymalny uciag | 12000 Ib (5450 kg) B DANE EKSPLOATACYJNE
Sk | SSHWASY. semone . Szyblosé zwija pobér pradu
| Sterowanie zdaine 3,7 m ¢ bezpraewodowe | plerwszym :m:dr:n e -
Prrekozena 216:1 | |ovciazenia tiny (kg) | S5, | vera [ 2r22 ] 3nae | asne | saso)
F—— P — Pradustt swinis vy | 123 6.1 | 4.2 | 33|27 | 23
Rozmiar bebna srednica: 64 mm, dugost: Z24 mm | Potor prac (4) | 85 | 158 | 231 302 | 371 |450
Lina 2Tm x 9.3 mm I
Promvacdnecn roilki 5
el i —————— Liciag | llode liny na poszcregdinych rwosach
Adourrakator zalecany akumulsos min, G4 Ah i o
Dhugods proewodow | 1,83 m | warstwa liny 1 2 3 4
Viaga 43kg . ;‘!n:?lﬂlm 5450 | 4700 | &0%0 | 3405
Wiaymaary 550 x 180 % 175 mm ' o
Rorstaw sndr WaxAmm | ooy, TYPRDINE ) B4 | 1A | WA | 270
PRO 17000

DANE EKSPLOATACY JNE
Maksymaloy uclag | 17000 1b (7711 kg) i Szybkodt zwijania liny i pobdr pradu na
Sl T KMUB.1 K, semragowy
Sterowanee zdalne 3.7 m * bazprrewodows ::umnnum;{hg] #l! 1814 | m?m?um rm":
Friokladnia planstama, trzysiopniows prackods | 12v | 73] 37 28|23 20 19|
S —— i ,ﬁm: 24v |82 4331|2622 |20]
| Hamuleo autoenalycziy, Tabudowany w podpore pabar 12y | 85 | 150|230 | 350 400 | 480
|Rosmisrbgbns | érednickcdd mm, digodtZi4 mm | ﬁ 24V | 50 | 90 | 140 | 207 245 | 280
| Lina 27 mx 11 mm
| Prowisineca il ki

: Uciag i poszczegdl Iwosach
{m calocany ik mulabor min, B4 Al b iy e e
o o — — m-i_T - ]
| Wege 0k | ;?"““"’“ 77N | 6540 | 5540 | 4696
vaymary 560 % 212 x 210 (250) mm | e
. iods
| Fiozstaw srub 254 x 114 mm im) ymivint) &1 | na | wa | -
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